	[image: http://www.arktika.ru/img/heru90.jpg]    Вентиляционные установки HERU предназначены для применения на объектах небольшой площади – квартирах, коттеджах, магазинах, офисах и т.д. Выпускаются установки двух типов - горизонтальные HERU...S и вертикальные HERU...T. В компактном звуко-, теплоизолированном корпусе (толщина изоляции 50 мм у HERU...S и 20 мм у HERU...T ) размещены приточный и вытяжной фильтры, приточный и вытяжной вентиляторы, электрический нагреватель, роторный рекуператор и приборы автоматики. Вентиляторы оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором или энергоэффективым электронно-коммутируемым двигателям (ЕС-двигателем). Роторный рекуператор осуществляет нагрев приточного воздуха за счёт восстановления тепла из вытяжного воздуха. КПД роторного рекуператора достигает 85%. Установки HERU...T снабжены дополнительным патрубком для подключения кухонного зонта (кроме HERU 90T ЕС). Причем воздух из зонта поступает непосредственно на вход вытяжного вентилятора, минуя рекуператор. Установки комплектуются фильтрами приточного воздуха класса EU7. Установки HERU поставляются полностью собранными и готовыми к работе. 

Управление 
    Управление работой установок осуществляется с помощью дистанционного пульта управления c жидкокристаллическим дисплеем. Пульт позволяет задавать режимы работы оборудования и визуально контролировать, все параметры обрабатываемого воздуха и состояние компонентов установки: температуру наружного, приточного, вытяжного и удаляемого воздуха, скорость вентиляторов, КПД роторного рекуператора, сигналы аварии и т.д. Простое и наглядное меню помогает быстро и просто задать необходимый режим работы установки и подключить дополнительные компоненты вентиляционной сети. 
Защита двигателя и нагревателя 
    Вентиляторы оснащены встроенной защитой от перегрева и блокировки мотора. Электронагреватели установок снабжены двумя термостатами защиты от перегрева: один с автоматическим перезапуском (температура срабатывания 50°С), другой - с ручным (температура срабатывания 70°С). 

Монтаж 
    Установки HERU...S можно монтировать только горизонтально, а HERU...T - только вертикально. При монтаже необходимо обеспечить доступ для сервисного обслуживания оборудования и замены фильтров. 

Аксессуары 
    Быстросъёмные муфты, обратный клапан, шумоглушитель, воздухораспределительные и защитные решётки и т.д. 
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		Размеры, мм

	

	Тип установки
	a
	b
	c
	Ød
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	k
	l
	l1

	HERU 90 T
	598
	404
	95
	125
	210
	130
	81
	246
	112
	172
	86
	699
	749

	HERU 90 T EC2
	598
	404
	95
	125
	210
	130
	81
	246
	112
	236
	142
	699
	749


. 
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		Технические характеристики

	 

	Тип установки
	HERU
	90 Т
	90 T EC2

	Напряжение 
	В/Гц
	230/50
	230/50

	Номинальный ток
	А
	6,5
	6,7

	Макс. мощн. нагревателя 
	кВт
	1,2
	1,2

	Мощн. вентиляторов 
	Вт
	275
	164

	Макс. потребляемая мощн. 
	кВт
	1,5
	1,39

	Вес 
	кг
	54
	53


. 
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		Шумовые характеристики

	

	Тип установки
	 
	LpA дБ(A)
	LwA tot
	LwA

	
	
	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	HERU 90 T
	К входу
	51
	58
	47
	53
	54
	49
	46
	46
	41
	38

	
	К выходу
	67
	74
	60
	63
	65
	67
	64
	67
	64
	63

	
	К окружению
	43
	50
	37
	43
	47
	42
	39
	36
	30
	27

	HERU 90 T EC2
	К входу
	62
	60
	47
	50
	56
	52
	50
	46
	37
	24

	
	К выходу
	79
	63
	55
	57
	57
	53
	52
	50
	51
	46

	
	К окружению
	51
	53
	37
	40
	51
	47
	41
	35
	31
	29

	

	LwAtot — общий уровень шума (дБ);

	LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);

	LpA — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.


. 
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		Кривая
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	Уставка на пульте в %
	230
	210
	190
	170
	150
	130
	100


. 
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		Кривая
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	Уставка на пульте в %
	100
	90
	75
	65
	55
	40
	30
	20


. 
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Монтаж 
¤ Все установки поставляются в полностью собранном виде и готовые к подключению. 
¤ Электрическое подключение и монтаж должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией по монтажу. 
¤ Электрические параметры должны соответствовать спецификации на табличке установки. 
¤ Вся электропроводка и соединения должны быть выполнены в соответствии c правилами техники безопасности. 
¤ Электрическое подключение должно выполняться в соответствии со схемой подключения, приведённой на клеммной коробке, согласно маркировке клемм. 
¤ Установки должны быть заземлены. 
¤ Установки должны быть установлены в соответствии с направлением потока воздуха. 
¤ Установки должны быть смонтированы таким образом, чтобы имелся доступ для безопасного обслуживания. 

Условия работы 
¤ Установки не должны эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, недопустимо соединение с дымоходами. 
¤ Установки не допускается использовать для перемещения взрывчатых газов, пыли, сажи, муки и т. п. 
¤ Установки предназначены для непрерывной работы. Не рекомендуется производить частое включение и выключение вентиляторов. 
¤ Проблемы, связанные с шумом, могут быть устранены с помощью использования шумоглушителя (один из поставляемых аксессуаров). 

Обслуживание 
Единственное требуемое обслуживание - очистка. Рекомендуется проводить осмотр и очистку фильтра каждый месяц, вентилятора каждые шесть месяцев непрерывной эксплуатации для предотвращения разбалансировки или преждевременного выхода из строя вентилятора. 
Перед обслуживанием убедитесь, что 
¤ Прекращена подача напряжения. 
¤ Рабочее колесо вентилятора полностью остановилось. 
¤ Двигатель и рабочее колесо вентилятора полностью остыли. При очистке установки 
¤ Не используйте агрессивные моющие средства, острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением. 
¤ Следите, чтобы не нарушилась балансировка рабочего колеса вентилятора и отсутствовали его перекосы. 
¤ В случае ненормально высокого шума работы вентилятора проверьте рабочее колесо на перекос. 
¤ Подшипники, в случае повреждения, подлежат замене. 

В случае неисправности 
¤ Проверить, поступает ли напряжение на установку. 
¤ Отключить напряжение и убедиться, что лопасти вентилятора не заблокированы и не сработала защита по току. 
¤ Проверить подключение конденсатора. Если после проверки установка не включается или срабатывает защита вентилятора или нагревателя, свяжитесь с вашим поставщиком. 
¤ В случае возврата установки — очистить фильтр, ротор рекуператора, лопасти и двигатель вентилятора; соединительные провода не должны иметь повреждений; обязательно наличие письменного описания неисправности - заявления. 
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